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Mortiers Spéciaux, Peintures et Vernis, 
Adjuvants pour Béton

�‡�$�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���j���W�H�P�S�V���F�K�D�X�G�����j���X�Q�H���W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H���!���������ƒ���&�����R�X���H�V�W���H�[�S�R�V�p���D�X�[���Y�H�Q�W�V����
Mortexia Water Stop�����V�H�U�D���U�p�J�O�H�U���W�U�q�V���U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W����

Remarque:
�$�I�L�Q���G�H���U�D�O�H�Q�W�L�U���O�H���W�H�P�S�V���G�H���S�U�L�V�H���G�H��Mortexia Water Stop,���X�W�L�O�L�V�H�U���O�¶�H�D�X���I�U�R�L�G�H���D�X���J�k�F�K�D�J�H
�S�R�X�U���O�¶�D�S�O�L�T�X�H�U���G�D�Q�V���O�H�V����30-60 s���D�S�U�q�V���O�H���P�p�O�D�Q�J�H��

    Caractéristiques Techniques

     

    CONSOMMATION 
�‡�8�Q���N�J���G�H��Mortexia Water Stop���U�H�P�S�O�L�W���H�Q�Y�L�U�R�Q��0,615-  0,620 L, en fonction de la
���T�X�D�Q�W�L�W�p���G�H���P�p�O�D�Q�J�H�U���G�H���O�
�H�D�X�����H�Q�Y�L�U�R�Q��1,62 kg / L ��
�‡�5�H�Q�G�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���V�D�F���G�H���������N�J���H�V�W���G�H��8 m² pour une épaisseur de 2mm.

    Conditionnement
�‡Mortexia Water Stop �H�V�W���O�L�Y�U�p���H�Q���I�€�W�V���G�H���������N�J���H�W�������N�J���F�D�Q�H�W�W�H�V��

    INDICATIONS IMPORTANTES  
���8�W�L�O�L�V�H�]���W�R�X�M�R�X�U�V���G�H�V���R�X�W�L�O�V���S�U�R�S�U�H�V���H�W���V�H�F�V���j���S�U�H�Q�G�U�H�� Mortexia Water Stop. 
�����1�H���S�D�V���P�p�O�D�Q�J�H�U���O�H���S�U�R�G�X�L�W���D�Y�H�F���G�
�D�X�W�U�H�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[���R�X���S�U�R�G�X�L�W�V���G�X�U�F�L�����F�D�U���O�H�V��
���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�X���P�p�O�D�Q�J�H���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���P�R�G�L�I�L�p�V��

 

Caractéristiques Techniques

PV d’essais conforme aux normes, 
établi par le CNERIB en 2015

      
                         
   Technique:
�������(���P�D�L�O�����W�H�F�K�Q�L�T�X�H�#�P�R�U�W�H�[�L�D���F�R�P
�������������������������������K�R�X�G�D�P�R�N�D�G�G�H�P�#�P�R�U�W�H�[�L�D���F�R�P
�������������������������������I�D�Z�]�L�D�K�D�O�O�L�V�#�P�R�U�W�H�[�L�D���F�R�P
�0�R�E��


