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Building Together

Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud.

Préparation de Mélange
. Dans un récipient propre, verser la poudre en quantité suivant travaux a faire et ajouter

progressivement de I'eau propre, tout en mélangeant manuellement ou mécaniquement jusqu’a
obtenir un mortier onctueux, homogéne et sans grumeaux (3 a 4 minutes).
Quantité d’eau par sac de 20 kg: 3.5 a 4 litres.

Application

Par temps chaud, humidifier Iégérement les supports avant application.
Le mortier obtenu s’applique a la truelle, a la spatule ou a la taloche.
L'épaisseur de la couche en une main de Mortexia Réparation EF (R3) ne doit pas dépasser 3 cm.
Pour les épaisseurs supérieures a 3 cm, il faut procéder par couches successives appliquées
a 24 heures d’intervalle.

Caractéristique
Couleur Gris
Granulométrie (mm) 2
Taux de gachage (%) De 23 a 26
pH Supérieur a 12
Durée pratique d’utilisation Environ 30 minutes
Module d’élasticité ( GPa ) EN 13412 > 15
Résistance a la température De-30°Ca+90°C
Adhérence (28 jours) (EN 1542) >1.5
Adhérence cycles gel / dégel ( EN 13687-1) 215
Résistance en compression (N/mm?) (EN 12190)

a 24 heures 212

a7 jours 225

a 28 jours 235
Résistance & la flexion (N/mm?) (EN 196-1)

a 3 jours Env 6

aTjours Env7

a 28 jours Env 8
Consommation

A titre indicatif, la consommation moyenne sera d’environ 1.6 kg par mzpar mm d’épaisseur..

Conditionnement

Sac de 20 kg ( Palette filmée compléte de 56 sacs, soit 1120 kg).

Stockage _
. s e s N Technique:
12 mois en emballage d’origine a E.mail: technique@mortexia.com
I'abri de I’humidité, gel et la chaleur. e Emel € @R, ERI
fawziahallis@mortexia.com
PV d’essais conforme aux normes, Mob: 0555626 062 [ (555 (06 90 25/ 0542 06 66 36
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