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Mortiers Spéciaux, Peintures et Vernis, 
Adjuvants pour Béton

Condition d’application

Application

Température d’emploi: de + 5 °C à + 35 °C
Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud.
 

-Comme protection des fers d'armature:
Sur les fers d'armature préalablement traités, appliquer une couche d'environ 1 mm d'épaisseur au 
pinceau demi-dur, au rouleau ou au pistolet.
La deuxième couche de même épaisseur s'applique aprés un délai d'attente de 4 - 5 heures à + 20 °C.
-Comme couche d'adhérence sous un mortier de reprofilage:
Au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'un pistolet adéquat sur le support préalablement préparé et humidifié
jusqu'à saturation capillaire. Pour garantir une adhérence optimale, il est recommandé de bien faire 
pénétrer MORTEXIA Protection AC1 dans le support en béton afin que toutes les irrégularités du support 
soient entièrement revêtues avec le coulis.
L'application du mortiers de reprofilage s'effectue ensuite frais sur frais sur le coulis d'adhérence.   

 

Consommation
A titre indicatif, la consommation moyenne sera d’environ 20 kg à 25 kg par m  par 1cm d’épaisseur..

Conditionnement
Sac de 20 kg ( Palette filmée complète de 56 sacs, soit 1120 k;g).

Stockage 
12 mois en emballage d’origine à l’abri 
de l’humidité, gel et la chaleur.

PV d’essais conforme aux normes, 
établi par le CNERIB en 2015

Caractéristique

Couleurs
Taux de gâchage (   )
pH
Résistance à la compression à 28 jours ( EN196-1)
Granulométrie (mm)
Adhérence à 28 jours

Gris / Blanc
De 23 à 26
Supérieur à 12
   40 MPa
1.6
   1.5 MPa

 Caractéristique

Résistance aux températures
Durée pratique d’utilisation
Résistance à la traction par flexion
Teneur total de ions de chlorure ( EN1015-17 ) (   )

   
De - 30 °C à + 80 °C
1 heure à 20 °C
   5
   0.01
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